
نوع ماژول حد اكثر جريان در ولتاژ  4.5 حد اكثر جريان در ولتاژ 5 حداكثر توان مصرفي در ولتاز 4.5 حداكثر توان مصرفي در ولتاز 5

P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.12-JH 8.26A 8.26A 37.17W 41.30W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.02-JH 7.64A 7.64A 34.38W 38.20W
P10-1R-DIP-160*320-OUTDOOR-V806AW 5.38A 6.20A 24.21W 31.00W
P10-1G-DIP-160*320-OUTDOOR-V806AW 3.78A 4.82A 17.01W 24.10W
P10-SMD-2S-160*320-OUTDOOR 11.04A 11.04A 49.68W 55.20W
P8-SMD-4S-128*256-OUTDOOR-3535-V24 5.62A 5.62A 25.29W 28.10W
P8-SMD-4S-128*256-OUTDOOR-3535-V1.0 6.33A 6.33A 28.48W 31.56W
P6-SMD-8S-192-192-OUTDOOR 5.98A 5.98A 26.91 29.9W
P5-SMD-16S-160*320-INDOOR 5.20A 5.20A 23.4W 26.00W
P4-SMD-16S-160*320-INDOOR 5.02A 5.02A 22.59W 25.10W

P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.12-JH 8.26A 8.26A 37.17W 41.3W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.02-JH 7.64A 7.64A 34.38W 38.2W
P10-RGB-DIP-4S-160*320-OUTDOOR 7.80A 7.80A 35.10W 39.00W
P10-RGB-DIP-4S-160*160-OUTDOOR 3.83A 3.83A 17.23W 19.15W
P4-SMD-16S-160*320-INDOOR 4.89A 4.89A 22.00W 24.45W
P5-SMD-16S-160*320-INDOOR 5.18A 5.18A 23.31W 25.90W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTDOOR-OVAL 7.44A 7.44A 33.48W 37.20W
P6-SMD-8S-192-192-OUTDOOR 7.83A 7.83A 35.23W 39.15W
P10-SMD-2S-160*320-OUTDOOR 12.54A 12.54A 56.43W 62.70W
P8-SMD-4S-128*256-OUTDOOR 7.43A 7.43A 33.43W 37.15W
P10-1W-DIP-160*320-OUTDOOR-V706 3.85A 5.00A 17.32W 25.00W
P10-1B-DIP-160*320-OUTDOOR-V706 3.62A 4.82A 16.30W 24.10W
P10-1Y-DIP-160*320-OUTDOOR-V706 4.69A 5.54A 21.10W 27.70W
P10-G-DIP-160*320-OUTDOOR-V806AW 3.78A 4.85A 17.00W 24.25W

P10-RGB-DIP-4S-160*320-OUTDOOR 7.80A 7.80A 35.10W 39.00W
P10-RGB-DIP-4S-160*160-OUTDOOR 3.83A 3.83A 17.23W 19.15W
P4-SMD-16S-160*320-INDOOR 4.89A 4.89A 22.00W 24.45W
P5-SMD-16S-160*320-INDOOR 5.18A 5.18A 23.31W 25.90W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTDOOR-OVAL 7.44A 7.44A 33.48W 37.20W
P6-SMD-8S-192-192-OUTDOOR 7.83A 7.83A 35.23W 39.15W
P10-SMD-2S-160*320-OUTDOOR 12.54A 12.54A 56.43W 62.70W
P8-SMD-4S-128*256-OUTDOOR 7.43A 7.43A 33.43W 37.15W
P10-1W-DIP-160*320-OUTDOOR-V706 3.85A 5.00A 17.32W 25.00W
P10-1B-DIP-160*320-OUTDOOR-V706 3.62A 4.82A 16.30W 24.10W
P10-1Y-DIP-160*320-OUTDOOR-V706 4.69A 5.54A 21.10W 27.70W
P10-G-DIP-160*320-OUTDOOR-V806AW 3.78A 4.85A 17.00W 24.25W

P5-SMD-16S-160*320-INDOOR-MYD 5.00A 5.00A 22.5W 25.00W
P5-SMD-8S-160*320-OUTDOOR-MYD 11.60A 11.60A 52.2W 58.00W
P6-SMD-8S-192-192-OUTDOOR-MYD 6.10A 6.10A 27.45W 30.50W
P6-SMD-4S-192-192-OUTDOOR-MYD 12.60A 12.60A 56.70W 63.00W
P8-SMD-5S-160*320-OUTDOOR-MYD 7.00A 7.00A 31.50W 35.00W
P10-SMD-4S-160*320-OUTDOOR-MYD 6.85A 6.85A 30.82W 34.25W
P10-SMD-2S-160*320-OUTDOOR-MYD 10.9A 10.90A 49.00W 54.50W
P10-1R-DIP-160*320-OUTDOOR-MYD BEST 5.27A 6.20A 23.70W 31.00W
P10-1R-DIP-160*320-OUTDOOR-MYD NORMAL 5.43A 6.23A 24.40W 31.15W
P10-1G-DIP-160*320-OUTDOOR-MYD 3.70A 4.70A 16.65W 23.5W
P10-RGB-DIP-160*160-OUTDOOR-MYD 2.60A 2.60A 11.70W 13.00W

P8-SMD-4S-128*256-OUTDOOR-3535-V6.0 6.10A 6.10A 27.45W 30.50W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.12-JH 8.26A 8.26A 37.17W 41.30W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.02-JH 7.64A 7.64A 34.38W 38.20W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTDOOR-OVAL 7.44A 7.44A 33.48W 37.20W
P20-2RGB-4S-160*320-OUTDOOR-CONSTANT VOLTAGE-TSH 3.94A 4.81A 17.73W 24.05W
P10-1R-160*320-OUTDOOR-TSH 4.80A 5.74A 21.60W 28.70W
P10-1Y-160*320-OUTDOOR-TSH 5.12A 6.01A 23.04W 30.05W

P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.12-JH 8.26A 8.26A 37.17W 41.30W
P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.02-JH 7.64A 7.64A 34.38W 38.20W
P10-1R-DIP-160*320-OUTDOOR-PROFESSIONAL 5.68A 6.62A 25.56W 33.10W
P10-1R-SMD-160*320-OUTDOOR-CONSTANT CURRENT 2.90A 2.90A 13.05W 14.50W
P10-1R-SMD-160*320-OUTDOOR-CONSTANT CURRENT 2.90A 2.90A 13.05W 14.50W

پس براي نمايشگر با شرايط فوق، در يك طرح كاملا اصولي و مهندسي بايد هر  4 ماژول را به يك پاور 40 آمپر CZCL  متصل كرد.

آذر 96، مهندس مسعود نجاتي

IM = مقدار حداكثر شدت جريان ماژول كه از جدول فوق تعيين مي گردد

براي مثال فرض كنيد كه مي خواهيم محاسبه كنيم كه در نمايشگر   با ماژول "P10-3IN1-DIP-4S-160*320-OUTPUT-V1.12-JH" و پاور CZCL-5V-40A كه دماي داخل كابينت آن در گرمترين

 روزهاي سال زير 40 درجه سانتيگراد است، چه تعداد ماژول را مي توان به هر پاور وصل كرد. براي اين منظور مطابق فرمول QM=[(IP*TE)/(IM)] خواهيم داشت:

Q = [(40*1)/8.26]=[4.84]=4
لطفا توجه داشته باشيد كه علامت براكت [] به معني جز صحيح ( يعني صرفنظر كردن از قسمت اعشار ) مي باشد.

دما كمتر از 40 درجه سانتيگراد--> TE برابر 1 است، دما بين 40 تا TE <-- 50 برابر 0.8 ، دما بين 50 تا TE <-- 60 برابر 0.6، دما بين 60 تا TE <-- 70 برابر 0.4 خواهد بود.

   توضيحات:

* محاسبه تعداد ماژول هايي كه مي توان به يك پاور متصل كرد به دماي محيطي كه پاور ها در آن قرار دارند بستگي دارد.

* براي بدست آوردن حداكثر شدت جريان ماژول هايي كه به دليل در اختيار نبودن در جدول فوق درج نشده اند مي توان با تقريب خوبي به فيلد مربوط به ماژول مشابه كه در جدول فوق موجود هست مراجعه كرد.

کت ᒯای (ᗷه ترتᛴب حروف الفᘘا)  آراتکس، آیᗬᖁک وᗬرا، اᘍماᜯو، پᗬᖔا سᛴستم، تاᗷلوطᘮف، صام صنعت و نماᛓشگر اول که ᗷا ᒯم᜛اری خود ما را در تهᘮه این جدول ᘍاری کردند.*** ᡫᣃ شکر ازᘻ اᗷ***

* براي اندازه گيري از كارت كنترل HD-C10 و HD-U62 استفاده شده است. تنظيمات اين كارت ها براي بيشترين شدت نور بوده است.

براي محاسبه اصولي و مهندسي تعداد ماژول هايي كه مي توان به يك پاور CZCL  متصل كرد از فرمول زير استفاده كنيد:

QM = [ (IP * TE) / (IM) ]

QM = تعداد ماژول

IP = مقدار جريان پاور كه بر روي برچسب آن قيد شده است

TE = (مطابق  زير انتخاب مي شود ) شاخص دما

* ماژول هاي معرفي شده در جدول فوق ، به معناي تمام ماژول هاي شركت هاي فوق نمي باشد و تنها بخشي از ماژول هاي  اين شركت ها  و بازار كه نمونه آنها در اختيار اينجانب بود مورد بررسي قرار گرفتند.

* اندازه گيري شدت جريان با كلمپ FLUKE محصول آمريكا  و اندازه گيري ولتاژ با مولتي متر HIOKI  محصول ژاپن انجام شده است.

آراتکس

صام صنعت

تاᗷلو طᘮف

آیᗬᖁک وᗬرا

اᘍماᜯو

پᗬᖔا سᛴستم


